
 

 

 
 
Virksomheder og Affald 
Gladsaxe Kommune 
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg 
 
 
CTR I/S 
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 
Att: Christoffer Thieme Søgaard 08-03-2024 
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Påbud til Gladsaxe Varmecentral med supplerende vilkår om støjgrænser og regulering af 
anlæg til gasolie jf. bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-
bekendtgørelsen) 

 
Gladsaxe Varmecentral, Transformervej 7 og 9, 2860 Søborg er omfattet af regler i 
bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg1 (MCP-bekendtgørelsen), som træder i kraft 1. 
januar 2025. Anlæggets nuværende miljøgodkendelse bortfalder således 1. januar 2025. 
 
Varmecentralens nuværende miljøgodkendelse stiller blandt andet krav til anlæg for gasolie 
(tank, tankgrav og påfyldning mv) og indeholder støjgrænser for naboområder, som ikke er 
omfattet af MCP-bekendtgørelsen. Det er disse vilkår fra nuværende miljøgodkendelse, som 
videreføres med dette påbud. 
 
Supplerende vilkår med ikrafttrædelse 1. januar 2025 
Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen meddeler hermed supplerende vilkår til drift af Gladsaxe 
Varmecentral. Vilkår meddeles med hjemmel i MCP-bekendtgørelsens §50/ 
miljøbeskyttelseslovens2 §42.  
 
  

 
1 Bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg BEK nr 1408 af 27/11/2023 (MCP-bekendtgørelsen) 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr 48 af 12/01/2024 (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Vilkår Gældende fra 1. januar 2025. 
 Støj 
 
1. 

 
Gladsaxe Varmecentrals (GLC1 og GLC2) samlede bidrag til støjbelastningen angivet som 
det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt inden for de enkelte 
områder (egen grund undtaget) overstige de nedenfor anførte grænseværdier.  

  

 
Ugedag Tidsrum 

Grænsevær
di dB(A) 

Erhvervsområde Alle dage Hele døgnet 60 

Børneinstitutionen  
Grønnegården, Transformervej 3 Alle dage Hele døgnet 50 

Kolonihaverne mod øst Man-fre 
Lørdage 

Kl. 07-18  
Kl. 07-14 

50 

 Man- fre 
Lørdage 

Kl. 18-22 
Kl. 14-22 

45 

 Søn- og  
helligdage 

Kl. 07-22 45 

 Alle dage Kl. 22-07 40* 

Boligområde åben/lav  
mod nord (v. Sydfrontvej) 

Man-fre 
Lørdage 

Kl. 07-18 
Kl. 07-14 

45 

 Man-fre 
Lørdage 

Kl. 18-22 
Kl. 14-22 

40 

 Søn- og 
helligdage Kl. 07-22 40 

 Alle dage Kl. 22-07 35* 

*Maksimalværdien må ikke overstige 50 dB(A) om natten for boligområder 
 

I dag-, aften- og natperioderne skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest 
støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer, 1 time og 0,5 time. 
 
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet/målt i 1,5 m 
højde over det omgivende terræn. Med mindre bygninger eller støjskærme giver en 
væsentlig skærmende virkning i en måleposition i 1,5 meters højde. I så fald kan 
Miljøafdelingen fastsætte relevante målepunkter i andre højder over terræn. 
Støjgrænserne ved etageboliger eller andre høje bygninger skal være overholdt såvel ved 
terræn som i større højder. 
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 Olieoplag og oliepåfyldningspladsen 

2. Den 100 m3 olietank skal være godkendt i henhold til Olietankbekendtgørelsen og være 

forsynet med niveaumåler og overfyldningsalarm.  

 

Tanken skal være placeret i en tæt tankgrav, der kan opsamle oliespild ved påfyldning af 

tanken, og/eller utætheder i tankanlægget samt spildevand, hvis olieudskillerens flydelukke 

aktiveres, og spildevand vil løbe i tankgraven. 

Tankgraven skal være forsynet med alarm i tilfælde af væskestand. 

I tilfælde af alarm skal de ansvarlige driftsfolk kunne se/modtage alarmen. Alarmer, årsag, 

dato og korrigerende handling skal føres i journal. CTR skal udarbejde en procedure for 

handling i tilfælde af væskestand i tankgraven.  

Alarmsystemerne skal afprøves årligt. Og der skal være en procedure herfor. 

Påfyldningspladsen skal have tæt belægning med hældning mod tankgraven. 

Ved påfyldning af olietanken, skal der sikres mod, at olien kan løbe i kloakken.  

Regnvandet fra oliepåfyldningspladsen skal opsamles separat og afledes til regnvandskloakken 

via sandfang og en koalescensudskiller.  

Tanken må ikke uden tilladelse fra Miljøafdelingen anvendes til opbevaring af andre væsker 

end olie.  

CTR skal have procedure for handling i tilfælde af alarmer og procedure for årlig kontrol af 

alarmer, som skal være tilgængelige for Miljøafdelingen. 

 
 

3. Påfyldningsstudse skal være sikret mod påkørsel 

 
 

4. Tankgrotten skal ugentlig inspiceres for indhold af olie. Resultat af inspektionen indføres i en 

journal. Der skal ved ugentlige målinger føres kontrol med forbrug og beholdning i tanken og 

resultat indføres i journal.  

  
5. Olietanken og tilhørende rørsystemer skal tømmes, renses og inspiceres minimum hvert 10. år 

af fagkyndig jf. Olietankbekendtgørelsen. Næste gang er dermed senest 4. december 2024. 

Inden inspektionen skal Miljøafdelingen orienteres. Resultatet skal sendes kommenteret til 

Miljøafdelingen senest 2 måneder efter inspektionen. 

 
Inspektionen skal udføres oftere, hvis der er ændringer i tankanlæggets tilstand eller at 
inspektionen anbefaler en hyppigere inspektion.  
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Klagevejledning  
En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på 
klageportalen, som du finder et link til på naevneneshus.dk. Du kan klage, hvis du er ansøger, 
klageberettiget myndighed, en forening eller organisation samt enhver, som har en væsentlig, 
individuel interesse i sagens udfald.  
 
Klagen skal være oprettet på klageportalen senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er 
offentliggjort, altså 5. april 2024.  
 
Ikrafttrædelse og offentliggørelse 
De supplerende vilkår træder i kraft 1. januar 2025 samtidig med at krav i MCP-
bekendtgørelsen træder i kraft, og nuværende miljøgodkendelse ophører. Afgørelsen vil blive 
offentliggjort på den digitale miljøadministration dma.mst.dk jf. krav i bekendtgørelsens § 93 
og på gladsaxe.dk. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i 
miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. 
senest 8. september 2024. 
 
Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder 
resultater af virksomhedens egenkontrol jf. forvaltningsloven3, offentlighedsloven4 og lov om 
aktindsigt i miljøoplysninger5. 
 
Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte mig på katmes@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 59 40. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Katja Mesterton 
Miljøafdelingen 
 
 
 
 
 
Kopi af afgørelsen vil blive sendt til: 
 Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Postboks 1896, 2300 København S., sst@sst.dk 
 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

  

 
3 Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven 
4 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen 
5 Bekendtgørelse af lov nr. 980 af 16.august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger 
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Baggrund for meddelelse af supplerende vilkår 
CTR I/S har 1. august 2023 anmeldt Gladsaxe Varmecentral jf. § 61, stk. 1, i bekendtgørelsen 
om mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).  
 
Anlægget er i dag en G201 listevirksomhed omfattet af krav om miljøgodkendelse6, men skal 
overgå til at være en anmeldepligtig virksomhed efter MCP-bekendtgørelsens krav fra 1. januar 
2025.  
 
Miljøafdelingen har 15. januar 2024 oplyst til CTR, at vi vurderede, at det er nødvendigt at stille 
supplerende vilkår til bekendtgørelsen for Gladsaxe Varmecentral (GLC1 og GLC2). MCP-
bekendtgørelsens § 50 giver mulighed for, at tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om 
supplerende krav, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er 
reguleret af denne bekendtgørelse. 
 
Miljøafdelingen vurderede, at vilkår i nuværende miljøgodkendelse om drift af anlæg til gasolie 
og støjgrænser fastsat for konkrete naboområder skal videreføres, da disse forhold ikke 
omfattes af MCP-bekendtgørelsens krav. Det er disse vilkår, som videreføres med dette påbud.  
 
Udkast til afgørelse om påbud har været i høring hos CTR I/S.  
 
Støj – supplerende vilkår 
Regulering af støj fra fyringsanlæg fremgår af MCP-bekendtgørelsens § 36 og støjgrænser i 
bilag 8. Miljøafdelingen har i nuværende miljøgodkendelse vurderet konkrete støjgrænser for 
nærved liggende kolonihaver og børneinstitution på naboejendom, som ikke fremgår af 
bekendtgørelsens bilag 8.  
 
Miljøafdelingen vurderer derfor, at der skal stilles supplerende vilkår med støjgrænser, 
svarende til nuværende miljøgodkendelses vilkår 6. Støjgrænserne gælder samlet for GLC 
1+GLC2. 
 
Anlæg til gasolie – olietank og påfyldningsplads – supplerende vilkår 
Gladsaxe Varmecentral har en 100 m3 tank til gasolie, som bruges som reservebrændsel, når 
der ikke anvendes el eller naturgas. Olietanken er specielt placeret, overjordisk men placeret 
under terræn i en nedgravet tankgrav/lukket grube under asfaltbelægning. Der er to nedgange 
til tankgraven.  
 
Olietanken er desuden omfattet af Olietankbekendtgørelsens regler7. 

 
6 Bekendtgørelse nr 1083 af 09/08/2023 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) 
7 BEK nr 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
(Olietankbekendtgørelsen) 
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Miljøafdelingen har i nuværende miljøgodkendelse stillet vilkår med krav til sikring mod 
påkørsel af påfyldningstank, alarm ved væskestand i tankgruben med mere, som ikke er 
omfattet af MCP-bekendtgørelsen. Vilkårene er overholdt i dag, men skal videreføres, da de 
fortsat er relevante. 
 
Miljøafdelingen vurderer derfor, at der skal stilles supplerende vilkår til Gladsaxe 
Varmecentral, svarende til de nuværende vilkår 16,17,18 og 19 i miljøgodkendelsen. 
 
----------------------------------------- 
 


